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RÉF PIÈCE DESCRIPTION
CODE-BARRES 

EMBALLAGE INDIVIDUEL/
SECONDAIRE

DIMENSIONS 
EMBALLAGE SIMPLE

L X P X H

POIDS 
EMBALLAGE 
INDIVIDUEL

CONDITIONNEMENT 
EMBALLAGE 
SECONDAIRE

DIMENSIONS EMBALLAGE 
SECONDAIRE

L X P X H

POIDS 
EMBALLAGE 
SECONDAIRE

SD-575E Système de dressage 
SportTrainer® 575

7-29849-16441-3
20-729849-16441-7

17,0002 cm x 7,9985 cm 
x 24,8031 cm 0,6858 kg 2 19,05 cm x 17,78 cm 

27,305 cm 1,5799 kg

SDR-AFE
Collier-récepteur 

SportTrainer® 
Add‑A‑Dog® 

7-29849-13699-1
20-729849-13699-5

8,9916 cm x 10,4902 cm  
x 11,5062 cm 0,1905 kg 2 24,993 cm x 11,9888 cm  

x 11,2014 cm 0,4899 kg
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LE SYSTÈME COMPREND : ÉMETTEUR/COLLIER-RÉCEPTEUR AVEC SANGLE DE COLLIER 
ORANGE/CHARGEUR MURAL/CLÉ MULTIFONCTIONS/DRAGONNE/CLIP CEINTURE/
CONTACTEURS LONGS ET COURTS/GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Le SportTrainer® 575 de la marque SportDOG® est conçu pour la chasse et le dressage sur 

le terrain avec des chiens de proximité. Ce système étant équipé d’un écran OLED facile 

à lire, vous pouvez voir le chien sélectionné, le niveau de stimulation électrostatique, 

le mode de stimulation et l’état de la batterie en un coup d’œil. Cette fonctionnalité, 

associée aux deux boutons de grande taille Chien 1/Chien 2 qui permettent d’alterner 

facilement entre les chiens, fait du SD-575E un modèle particulièrement adapté à la 

chasse avec plusieurs chiens. Le système de dressage peut être étendu pour contrôler 

jusqu’à 2 chiens avec un collier-récepteur SportDOG® Add‑A‑Dog®. 10 niveaux de 

stimulation électrostatique continus et momentanés, ainsi que des options de vibration 

et de signal sonore vous permettent de personnaliser le système afin de l’adapter au 

tempérament de votre chien.

ÉTANCHE ET SUBMERSIBLE JUSQU’À 7,6 M CONFORMÉMENT AUX 
NORMES NEMA 6P ET IP67

::	 PORTÉE DE 500 MÈTRES
::	 10 NIVEAUX DE STIMULATION 

ÉLECTROSTATIQUE AVEC INTENSITÉ DE LA 
STIMULATION BASSE/MOYENNE

::	 OPTIONS DE VIBRATION ET DE SIGNAL SONORE
::	 L’ÉCRAN OLED AFFICHE LE NIVEAU DE 

STIMULATION ÉLECTROSTATIQUE, LE CHIEN 
SÉLECTIONNÉ ET L’ÉTAT DE LA BATTERIE 

::	 CONTRÔLEZ JUSQU’À 2 CHIENS AVEC L’ACHAT 
D’UN COLLIER-RÉCEPTEUR ADD‑A‑DOG® 
SUPPLÉMENTAIRE 

::	 CONFORTABLE, REVÊTEMENT AU FINI LISSE

::	  TECHNOLOGIE AU DESIGN ÉTANCHE
::	 BATTERIE LITHIUM-ION RECHARGEABLE SE 

CHARGE EN 2 HEURES ; DURE 20-40 HEURES 
PAR CHARGE POUR L’ÉMETTEUR ET 
50‑70 HEURES POUR LE COLLIER-RÉCEPTEUR

::	 POUR LES CHIENS DE 3,6 KILOGRAMLE OU 
PLUS, AVEC DES TOURS DE COU DE 12,7 CM – 
55,88 CM 




