
:: PORTE JUSQU’À 1200 M

:: TECHNOLOGIE ÉTANCHE 

:: JUSQU’À 16 NIVEAUX DE  
STIMULATION ÉLECTROSTATIQUE

:: STIMULATION PAR VIBRATION ET 
SIGNAL SONORE

:: BATTERIES RECHARGEABLES 
EN 2 HEURES

:: POSSIBILITÉ D’UTILISATION 
AVEC 3 CHIENS

L’émetteur compact et étanche SportTrainer® SD-1225E offre jusqu’à 16 niveaux 
de stimulation et vous permet de choisir entre une stimulation électrostatique 
continue ou momentanée, que le chien apprendra à associer à un ordre, grâce à un 
dressage adéquat. En outre, ce système vous permet d’envoyer des stimulations 
par signal sonore ou par vibrations au collier-récepteur, et de contrôler un 
deuxième voire un troisième collier (vendu séparément) sur des distances pouvant 
atteindre 1200 m. Le collier-récepteur, léger et étanche, est doté d’un profil fin 
et d’une forme ergonomique qui permettent un ajustement parfait sur le cou de 
votre chien. Le recepteur compact permet à l’utilisateur de choisir le niveau de 
stimulation parmi les 8 niveaux de disponibles sous chaque plage faible, moyenne 
ou forte . Quel que soit votre style de dressage, ce système vous ravira.

RÉFÉRENCE 
DU PRODUIT DESCRIPTION

CODE-BARRES
EMBALLAGE  

INDIVIDUEL /  
SECONDAIRE

DIMENSIONS  
EMBALLAGE  
INDIVIDUEL

(L X L X H)

POIDS 
EMBALLAGE 
INDIVIDUEL

CONDITIONNEMENT 
EMBALLAGE 
SECONDAIRE

DIMENSIONS DE  
L’EMBALLAGE  
SECONDAIRE  

(L X L X H)

POIDS DE 
L’EMBALLAGE 
SECONDAIRE

SD-1225E SportTrainer® 1200 m 
Système de dressage

7-29849-12518-6
20-729849-12518-0

8,2550 cm x 17,2974 cm  
x 23,8252 cm 0,821 kg 2 18,4150 cm x 17,4752 cm  

x 26,3652 cm 1,8597 kg

SDR-AE

Collier-récepteur 
supplémentaire 

SportTrainer®  
Add-A-Dog® 1200 m & 

1600 m

7-29849-11942-0
20-729849-11942-4

9,2075 cm x 12,3825 cm  
x 19,05 cm 0,4989 kg 2 20,32 cm x 18,7325 cm  

x 14,2875 cm 1,202 kg
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LE SYSTÈME COMPREND : ÈMETTEUR / RÉCEPTEUR AVEC COLLIER NOIR / STATION DE CHARGEMENT /  ADAPTATEUR / 
CLÉ MULTIFONCTIONS / CLIP CEINTURE / DRAGONNE / CONTACTEURS LONGS / GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

ÉTANCHE ET SUBMERSIBLE JUSQU’À 7,6 M  
CONFORMÉMENT AUX NORMES NEMA 6P ET IP67




